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SOLUTION CAT6A
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SÉLECTION DU PLASTRON POUR 
LA PRISE TERMINALE

GGM PL45DS Plastron 45x45 droit simple 
GGM PL45DD Plastron 45x45 droit double 
GGM PL45IS Plastron 45x45 incliné simple 
GGM PL45ID Plastron 45x45 incliné double 

CÂBLE DE DISTRIBUTION RELIANT LE PANNEAU DE 
BRASSAGE À LA PRISE UTILISATEUR

GGM C6AF4PZHTM 4 paires CAT6A U/FTP 1000m
GGM C6AF4PZHT5 4 paires CAT6A U/FTP 500m
GGM C6AF4PZHT3 4 paires CAT6A U/FTP 305m
GGM C6AF2X4ZHT5 2x4 paires CAT6A U/FTP 500m

CATÉGORIE 6A 

BLINDÉ
SÉLECTION DES NOYAUX RJ45
CÔTÉ UTILISATEUR

GGM PRJC6A10G
Noyau RJ45 blindé CAT6A ISO Amd2

SÉLECTION DU PANNEAU DE
BRASSAGE CÔTÉ ARMOIRE

GGM PANVC6A24BK
Panneau 24 ports Easy clip à équiper

GGM PANG24VK
Panneau 24 ports angulaire en V à équiper

SÉLECTION DES NOYAUX RJ45
CÔTÉ PANNEAU DE BRASSAGE

GGM PRJC6A10G
Noyau RJ45 blindé CAT6A ISO Amd2
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* Pour une installation optimale, ajouter les cordons Gigamedia Premium, disponibles dans de nombreuses longueurs et couleurs. 
Documentation disponible sur simple demande ou sur www.gigamedia.net
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