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SOLUCIÓN CAT6A
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SELECCIÓN DE LA PLACA MURAL 
PARA LA TOMA DEL PUESTO DE TRABAJO

GGM PL45DS Placa 45x45 recta simple
GGM PL45DD Placa 45x45 recta doble
GGM PL45IS Placa 45x45 inclinada simple
GGM PL45ID Placa 45x45 inclinada doble

CABLE DE DISTRIBUCIÓN QUE UNE EL PANEL DE PARCHEO
Y LA TOMA DEL PUESTO DE TRABAJO

GGM C6AF4PZHTM 4 pares CAT6A U/FTP 1000m
GGM C6AF4PZHT5 4 pares CAT6A U/FTP 500m
GGM C6AF4PZHT3 4 pares CAT6A U/FTP 305m
GGM C6AF2X4ZHT5 2x4 pares CAT6A U/FTP 500m

CATEGORÍA 6A

APANTALLADO

SELECCIÓN DE LAS TOMAS RJ45 
PARA EL PUESTO DE TRABAJO

GGM PRJC6A10G
Toma RJ45 apantallada CAT6A ISO Amd2

SELECCIONE EL PANEL DE PARCHEO
PARA EL ARMARIO

GGM PANVC6A24BK
Panel 24 puertos 1U EasyClip para equipar

GGM PANG24VK
Panle 24 puertos 1U angulado en V para equipar

SELECCIÓN DE LAS TOMAS RJ45
PARA EL PUESTO DE TRABAJO

GGM PRJC6A10G
Toma RJ45 apantallada CAT6A ISO Amd2
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Para una instalación óptima, añadir latiguillos Gigamedia Premium, disponibles en varias longitudes y colores. 
Documentación disponible bajo petición o en www.gigamedia.net
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